Исходные данные 

для проектирования внутренних устройств

реактора
1. Наименование реактора и технологической установки
2. Состав заказа (верхнее распределительное устройство, тарелка, корзина нижняя и т.д.)

3. Газодинамические параметры потока на входе в реактор

	
	Рабочий режим
	Режим 

регенерации

	Наименование параметра


	Максимальный режим 
	Минимальный режим 
	

	Общий поток
	
	
	

	Температура, С
	
	
	

	Давление, кг/см
	
	
	

	Расход массовый, кг/ч
	
	
	

	Расход объемный, м/ч
	
	
	

	Плотность, кг/м
	
	
	

	Содержание примесей в потоке, г/м
	
	
	

	Минимальный размер частиц, мм
	
	
	

	Природа примесей (мех., орган. и т.д.)
	
	
	

	Составляющие общего потока (при рабочем давлении в реакторе с учетом возгонки)
	

	1) Газовый поток
	
	
	

	Расход массовый, кг/ч
	
	
	

	Расход объемный при рабочем давлении, м/ч
	
	
	

	Плотность, кг/м
	
	
	

	Газовая постоянная R, Дж/кгК
	
	
	

	Вязкость динамическая, Пас
	
	
	

	2) Поток жидкости
	
	
	

	Расход массовый, кг/ч
	
	
	

	Расход объемный, м/ч
	
	
	

	Плотность, кг/м
	
	
	

	Вязкость динамическая, Пас
	
	
	


4. Молекулярный состав сырья и ВСГ.

5. Характеристики катализатора

5.1. Количество слоев, марка, форма частиц

5.2. Параметры катализатора для каждого слоя:

· высота слоя, мм

· эквивалентный диаметр частиц, мм

· порозность,

· насыпная плотность кг/м3.

5.3. Параметры фарфоровых шаров для каждого слоя:

- диаметр шаров, мм


- высота слоя, мм,


- масса слоя, кг.
6. Техническая характеристика сырья.

	Разгонка по Энглеру
	
	50%, С
	

	НК, С
	
	90%, С
	

	10%, С
	
	КК, С
	


7. Степень загрязненности сырья:

- количество, кг/м3;

- тип (наличие механических и других примесей);

- фракционный состав загрязнений (процентное содержание загрязнений различных фракций).

8. Возможные нестационарные режимы подачи сырья на входе в реактор на различных этапах эксплуатации, включая запуск.

9. Чертеж ректора с указанием:

9.1 Количества термопар;

9.2 Наружный диаметр цилиндра термопар, мм
9.3 Расстояние от оси термопар до оси реактора, мм.
9.4 Угловое расположение осей термопар и штуцеров реактора;

9.5 Ду входного/выходного штуцеров реактора;

9.6 Металл внутреннего слоя стенки реактора
10. Срок поставки оборудования

11. Контактные данные специалистов для решения технических вопросов.
